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Cliente: AKABA, S.A. :
Contacto: ARKAITZ ARZELUS
Direccién: ATALLU KALEA, 14-16
20170 USURBIL (GIPUZKOA)
Referencia: KLASIK O

Caracteristicas:  Silla de 4 patas metalicas, asiento c/brazos

y respaldo de contrachapado de madera

Norma: UNE-EN 16139:2013/Versién corregida 2015
(Nivel L1, uso general)
Ensayo Norma/Apartado Parametros de ensayo RESULTADO
Requisitos Generales de UNE-EN
Sequridad 16139:2013/Versién SATISFACTORIO
9 corregida 2015 apt.4
Requisitos de seguridad, 161 39L'J2r\é)E25\’>jersién SATISFACTORIO
resistencia y durabilidad N
corregida 2015 apt.5
UNE-EN 1022:2019 | Fuerza vertical (N): 600
Vuelco delantero SATISFACTORI
! apt.7.3.1 Fuerza horizontal (N): 20 CTORIO
Vuelco trasero (sillas con UNE-EN 1022:2019 | Fuerza vertical (N): 600
respaldo no reclinable) apt.7.3.6 Fuerza horizontal (N): 157,70 SATISFACTORIO
Vuelco lateral ont UNE-EN 1022:2019 Fuerza vertical asiento (N): 250
uelco lateral para asientos - : . i
con reposabrazos apt.7.3.5 Fuerza vertical brazos (N): 350 | SATISFACTORIO
Fuerza horizontal (N): 20
- Carga en el asiento (N): 1600
Ensayo de carga estatica UNE-EN 1728:2013 .
sobre el asiento y el respaldo apt.6.4 C?rga en. el respaldo (N): 560 | SATISFACTORIO
N? ciclos: 10
Ensayo de carga estatica ) ) Carga aplicada (N): 1300
sobre el borde delantero del UNE-EN t1g258'2013 SATISFACTORIO
asiento apt.o. Ne ciclos: 10
C tati tical sobre el | UNE-EN 1728:2013 Fuerza aplicada (N): 000
arga estafica vertical soore & ; ' Carga en el asiento (N): 1300| SATISFACTORIO
respaldo apt.6.6 ,
Ne ciclos: 10
Carga estatica lateral en los UNE-EN 1728:2013 | Fuerza aplicada (N): 400
brazos apt. 6.10 N2 ciclos: 10 SATISFACTORIO
Carga estatica hacia abajo en | UNE-EN 1728:2013 |Fuerza aplicada (N): 750
los brazos apt. 6.11 N2 ciclos: 5 SATISFACTORIO
Carga en el asiento (N): 1000
Ensayo de durabilidad del UNE-EN 1728:2013 .
asiento y el respaldo apt.6.17 Carga en el respaldo (N): 300| SATISFACTORIO
Ne ciclos: 100.000
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Ensayo Norma/Apartado Parametros de ensayo RESULTADO
Ensayo de durabilidad del UNE-EN 1728:2013 | Carga en el asiento (N): 800
borde delantero del asiento apt.6.18 Ne ciclos: 50.000 SATISFACTORIO
_ . Fuerza aplicada (N): 400
Durabilidad de los brazos UNE-EN 1728:2013 | Fuerza aplicada (N) SATISFACTORIO
apt. 6.20 Ne ciclos: 30.000
Fuerza aplicada (N): 500
Ensayo de carga estatica hacia| UNE-EN 1728:2013 . . 1000
adelante sobre las patas apt.6.15 Carga en el asiento (N): SATISFACTORIO
Ne ciclos: 10
Fuerza aplicada (N): 400
Ensayo de carga estatica UNE-EN 1728:2013 . . 1000
lateral sobre las patas apt.6.16 Carga en el asiento (N): SATISFACTORIO
Ne ciclos: 10
Ensayo de impacto sobre el UNE-EN 1728:2013 Altura caida (mm): 240 SATISFACTORIO
asiento apt.6.24 Ne ciclos: 10
Ensayo de impacto sobre el UNE-EN 1728:2013 | Altura caida (mm/?): 210/38 SATISFACTORIO
brazo apt 6.26 N2 ciclos: 10
Ensayo de caida hacia atrés, UNE-EN 1728:2013 | Ne ciclos:
Anexo A.2 apt. 6.28 clelos: 5| SATISFACTORIO
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Oihana Plazaola

Responsable Técnico

* Los resultados recogidos en este informe solo se refieren al material recibido y sometido a ensayo en este Centro en las fechas indicadas.
* Este informe no podra ser reproducido sin la autorizacion expresa de FUNDACION TECNALIA R&l, excepto cuando lo sea de forma integra.
(*) Informacién aportada por el cliente. Tecnalia no se hace responsable de la informacién aportada por el cliente.

'[ECNALIA
Area Anardi 5
E-20730 Azpeitia (Gipuzkoa) Spain




		2022-07-29T09:19:54+0200
	OIHANA PLAZAOLA FRESNO - 45681672S




